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Grundgedanke der Erhaltungsstrategie

» Erkennen und Nutzen der richtigen Eingriffszeitpunkte

(Erhalten vor Sanieren = Deckenerneuerungen vor grundhafte

Sanierungen)
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Zielund Ergebnis der
Erhaltungsstrategie:

flaichendeckende und nachhaltige Investitionen gemaf
Erhaltungsstrategie Fahrbahn und Radwege / Nebenflachen

nur Fahrbahn nur Radweg Fahrbahn und Radweg

Hansestadt LUBECK ™
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|. Zustandserfassung und
Bewertung Radwege / Nebenflachen
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Bild 12 Bewertungsverfahren, schematisiert (HELLER)
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Besonderheiten beider Erfassung
der Nebenflachen
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II. Zustandserfassung und
Bewertung (ZEB) Fahrbahnen

Lange
Vorbehaltsstralle: ca. 280 km
Nebenstrallen: ca.423 km

Zwischenbericht Erhaltungsstrategie

Legende

[ stadtteile
Vorbehaltsstraen
NebenstraBen
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ZEB-Messfahrzeug mit Zulassung der
Bundesanstalt fir Stralenwesen (BASt)

Frontbild
Oberflachenbild

LéngSPFOf” Bild: Lehmann+Partner GmbH

Zwischenbericht Erhaltungsstrategie Hansestadt LUBECK -



Zustandsrohdaten Vorbehaltsstrallen
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Uberprifung der Rohdaten in Zustandswerte
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| neuwertig [1-1,5)

1] sehr guter bis guter Zustand [1,5-3,5) -

1] guter bis mittlerer Zustand [1,5-3,5)

Anlass zur intensiven Beobachtung und Analyse, ggf. Pla-
- nung von Malnahmen [3.5-4,5)
Vv rlf:]rl:altung baulicher oder verkehrsbeschrankender Maltnah- [45-5,9] -
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Rechnerische Abschnittsbildung

neuwertig [1-1,5)

sehr guter bis guter Zustand [1,5-3,5)

1l guter bis mittlerer Zustand [1,5-3,5)

Anlass zur intensiven Beobachtung und Analyse, ggf. Pla- [35-45)
nung von Manahmen oo
Einleitung baulicher oder verkehrsbeschrankender Malinah-

e [4,5-59]
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Darstellung in webbasierter Datenbank
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Kostenansatz Vorbehaltsstrallennetz

Ansatz fiir Erhaltungsabschnitte, bei denen die Werte oberhalb des ZEB-Schwellenwertes (Note 4,5)
lberwiegen:

20 % Deckschichtsanierung Walzasphalt (4 cm) 30 €/ m? Nutzungsdauer = 10 Jahre
40 % Deckensanierung (Deckschicht und Binder): 60 € / m?, Nutzungsdauer = 15 Jahre
40 % grundhafte Sanierung: 125 € / m? MNutzungsdauer = 30 Jahre

Flache der Erhaltungsabschnitte bei denen die Werte oberhalb des ZEB-Schwellenwertes (Note 4,5)
iiberwiegen: 681,1 Tsd. m*

Anteil Deckschichtsanierung Walzasphalt (4 cm): 681.100 m** 0,2 * 30 €/m® = 4,1 Mio. €

Anteil Deckensanierung (Deckschicht und Binder): 681.100 m** 0,4 * 60 €/m* = 16,3 Mio. €
Anteil grundhafte Sanierung: 681.100m 2 * 0,4 * 125 €/m*® = 34,1 Mio. €
Ansatz fir Erhaltungsabschnitte, bei denen die Werte des ZEB-Schwellenwertes (Note 4,5)
liberwiegen:

50 % Deckschichtsanierung Walzasphalt (4 cm): 30 € / m®, Nutzungsdauer 8 Jahre

50 % DSK-Sanierung: 20 € / m? Nutzungssauer 10 Jahre

Flache der Erhaltungsabschnitte bei denen die Werte des ZEB-Schwellenwertes (MNote 4,5)
uberwiegen: 263,8 Tsd. m*

Anteil Deckensanierung Walzasphalt (4 cm): 263.800m** 0,5 * 30 £/m* = 4,0 Mio. €

Anteil DSK-5anierung: 263800m **0,5* 20 €/m® = 2,6 Mio. €
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RUckstandiger Erhaltungsbedarf
Vorbehaltsstrallen

Deckensanierung

1 -
(Declachichtund Binder | 0o 28,8% LA o
Investiv
grundhate 272 Tsd. m? 28,8% 34,1 Mio. €
Sanierung
Deckensanierung 268 Tsd. m? 28,4 % 8,1 Mio. €
Walzasphalt (4 cm) ' e ' :
konsumtiv
E.'SK_ 132 Tsd. m? 14,0 % 2,6 Mio. €
Sanierung
Summe 100 % 61,1 Mio. €

Zwischenbericht Erhaltungsstrategie Hansestadt LUBECK -



RUckstandiger Erhaltungsbedarf

Nebenstrallen

Deckensanierung

2
(Deckschicht und Binder) 148 Tsd. m
Investiv

grur?dhaﬂe 148 Tsd. m?

Sanierung
Deckensanierung .
Walzasphalt (4 cm) 639 Tsd. m

konsumtiv

- 565 Tsd. m?

Sanierung

Summe
14 Zwischenbericht Erhaltungsstrategie

99 % 89 Mio. €
9.9 % 14,8 Mio. €
42,6 % 16,0 Mio. €
377 % 11,3 Mio. €
100 % 51,0 Mio. €
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Vergleich ...

HV-Str. HV-Str. Kiel
Hamburg

15 Zwischenbericht Erhaltungsstrategie Hansestadt LUBECK m



Ausgaben Strallenerhaltung

Uber die zuriickliegenden 10 Jahre wurden im Mittel jahrlich 2,44 Mio. Euro fur die
Erhaltung der Vorbehaltsstralen und 0,45 Mio. Euro fiir die NebenstralRen ausgegeben.
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Forderung

= Zurzeit werden Deckenerneuerungen mit 50 % der

zuwendungsfahigen Kosten vom Land gefdrdert.

» Beigrundhaften Sanierungen werden nur die beiden oberen Schichten
gefordert (analog Deckenerneuerungen), d.h. der Eigenanteil der HL ist

beidiesen Bauweisen deutlich hoher als bei Deckenerneuerungen.
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Quelle: HELLER Ingenieurgesellschaft mbH
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